
F L U I D P R O C E S S G R O U P

In unserer Rohrhalle lagern 200.000 Meter Edelstahlrohr 
trocken und geschützt. So können Sie sicher sein, dass 
wir Ihnen stets das Passende liefern – optimal ausgewählt 
und kurzfristig zur Verfügung gestellt.
 
Für einen Sofortstart und reibungslosen Projektablauf  
bieten wir Ihnen ein vorbestücktes, mobiles Lager bei 
Ihnen vor Ort auf Kommission.

Rohrschleiferei für Top-Verarbeitung und Oberflächen-
qualität. In unsere Fachabteilung Oberflächenbehandlung 
arbeiten wir mit einer vollautomatischen Schleifanlage 
für eine konstant hohe Qualität in allen gängigen Nenn
weiten von DN 10 bis DN 300.

Wir liefern Ihnen DIN EN 10357 und DIN EN ISO 1127  
Edelstahlrohre in den Ausführungen: 

> CC: ungeglüht, innen und außen gebeizt
> CD: ungeglüht, innen gebeizt und außen geschliffen
> BC: geglüht, innen und außen gebeizt
> BD: geglüht, innen gebeizt und außen geschliffen

Profitieren Sie von unserem umfang
reichen Angebot an Getränkeleitungs  und 
Rechteckrohren. KIESELMANN gehört  
zu den größten Händlern von Rohren aus 
kalt oder warmgewalztem Edelstahl. 

Wir beraten Sie gerne unter der +49 7043 371-0
Beispielsweise zu den diversen Toleranzklassen 
der Grenzabmaße des Außendurchmessers oder  
der Längenausdehnung unserer Rohre. 

Große Auswahl  
kurzfristig verfügbar

KIESELMANN EDELSTAHLROHRE

https://www.kieselmann.de/


F L U I D P R O C E S S G R O U P

KIESELMANN GmbH • PaulKieselmannStraße 4–10 • 75438 Knittlingen
www.kieselmann.de • sales@kieselmann.de • +49 7043 3710

4.000 Meter Trägerrohr und 5.400 Meter Getränkeleitungsrohr (davon 900 Meter vorisoliert) für einen hochmodernen Gär- und Lagerkeller

TECHNISCHE DATEN

Nennweiten
DN 10 bis DN 300
Weitere auf Anfrage

Werkstoffe
1.4307 / AISI 304L
1.4404 / AISI 316L
Weitere auf Anfrage

Oberflächen  
produktberührt

Mittenrauwert: Ra ≤ 0,8 μm  
Schweißnahtbereich: Ra ≤ 1,6 μm

Außenfläche
Gebeizt oder geschliffen, Korn 400
Längsnahtgeschweißt, kalibriert, mit  
nachgewalzter glatter Schweißnaht

Nenndruck Je nach Nennweite und  
Temperaturbereich bis max. 355 bar

Standardlänge 6 Meter

Bestens verbunden. Ergänzend zu unseren hochwertigen 
Rohren bieten wir Ihnen eine umfassende Auswahl an 
Rohrverbindungen, Rohrformstücken und Montagezubehör. 
Finden Sie Ihre passenden Komponenten in unserem  
Onlineshop auf shop.kieselmann.de

> Kurze Lieferzeiten
>  Hygienesicherheit entsprechend Lebens

mittelqualität
> Vom TÜV anerkannte Herstellerwerke
>  InhouseOberflächenFinish nach 

Kundenwunsch
>  WAZ 3.1 nach EN 10204,  

AD 2000Merkblatt W2 auf Anfrage
> Servicemobil und Montageservice

VORTEILE 

KIESELMANN ROHRLAGER
Schauen Sie sich doch einfach mal um 
in unserer Rohrlagerhalle mit 3.500 m2 
Fläche und 8,5 m Höhe. Dazu den 
QR-Code scannen.

Ä
nd

er
un

ge
n 

vo
rb

eh
al

te
n.

 R
O

H
F

12
22

d
e

https://www.youtube.com/watch?v=FKDclfXD0Eo
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